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Agitateur de thrombocytes

Maintient vos thrombocytes en mouvement

Agitateur de thrombocytes 96

Stockage des thrombocytes
immobile ou en mouvement

m La partie supérieure se déplace sur 30 mm
a ~60 coups par minute a 50 Hz / ~72
coups par minute a 60 Hz

m Chaque plateau peut accueillir 6 poches
(modeles 24, 48, 60)

m Chaque plateau peut accueillir 12 poches
(modéle 96)

= Une butée de tiroir intégrée évite les chutes
accidentelles

m Construit en acier inoxydable Agitateur de thrombocytes 48

m Chaque tiroir peut fonctionner
indépendamment des autres

m Concgu pour une utilisation longue durée,
silencieuse et fiable

® Alarme d'immobilité
-Signal sonore d'avertissement
-Connecteur sub-D pour transmettre les
alarmes

" Agitateur de thrombocytes 24

Caractéristiques Agitateur de Agitateur de Agitateur de Agitateur de
techniques thrombocytes 24 | thrombocytes 48 thrombocytes 60 | thrombocytes 96
Capacité (poches) 24 48 60 96
Dimensions (cm) | 38,1 x 44,8 x 25,9 | 38,1 x 44,8 x 38,8 | 38,1 x 44,8 x 45,3 | 33,8 x 87,7 x 39,3
Poids (kg) 20 25,5 28,25 37,2

Données de conformité
Classification Dispositif médical de catégorie I
MDD 93/42/EEC

Lmb Technologie GmbH

Moslstr. 17 Directives et : .
D-85445 Schwaig, Germany normes appliquées EN 60601-1; EN 60601-1-2 ; RoHS2
I
: - _ _ Classification
I:I)(Iig_gigg_ggg gg_go protection contre Class I, Type B

choc électrigque)

www.Imb.de
info@Imb.de



